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产品描述

Th

外观

固含量

PH 

粘度

密度

乳白色液体

52±1%

7.0-9.0

150000-200000cps 

1.0-1.1g/cm3

使用方法

1、在印花行业，我们推荐使用32-64 T目网板印刷，根据印刷材料的材质和图案的花纹来选择

网板的目数；

2、可直接手印于织物，也可印于其它胶浆表面。建议手工印刷3次，每次印刷各刮3刀；

3、 完成印刷工艺后，建议在150°C烘干2分钟。表面干燥后，可以采取下一步的印刷操作。

请注意，干燥的时间与环境的温度及湿度有关；

HS-161C胶浆属于丙烯酸共聚乳液为主体的一款手印环保透明浆。单组份使用，适用于各种
棉布、T/C布的手工印花，透明度高，手感柔软、干爽，弹性强，8%色素干湿擦牢度达4级以
上。广泛应用于服装品牌的生产。

典型性质
4、由于色素对胶浆的牢度影响较大，建议色素用量不超过10%，荧光色素尽量使用高温色

素，以免颜色迁移影响产品质量。因印花布料颜色不尽相同应根据需求自行调整比例。
该产品应当存
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存储与安全
 

储在阴凉

：避免热

°C至35°C

given here
as a guida
干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

源、辐射、静电以及与食品接触；

，避免阳光直射；

in is, to the best of our knowledge, true and accurate. But it is given 
nce only and is not to be taken as a warranty of results. 




