
PU尼龙水浆  HS-807
 2021-3-21 

产品描述

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；

The information given herein is, to the best of our knowledge, true and accurate. But it is given 
as a guidance only and is not to be taken as a warranty of results. 

典型薄膜性能

外观

固含量

PH 

粘度

密度

乳白色液体

10%

8.0-9.0

30000-35000cps 

1.03-1.05g/cm3

HS-807是一种丙烯酸树脂和水等组成的水分散体，适用于针织面料、梭织面料等的葱粉(闪光
片)印花，专为棉织物设计，触感柔软，质量上乘，操作简便。

典型性质

使用方法

Tg

抗拉强度

断裂伸长率

-40℃

35mpa

1200%

1、在印刷行业，建议使用32-120 T网，应根据印刷材料和图案选择相应的网格；

2、可直接使用PTF增稠剂，也可同时使用缔合增稠剂和PTF；不建议使用碱溶胀增稠剂；

3、需加0.5-1％HS-100交联剂，可提高色牢度；

4、可直接印于织物上面；

5、可手动印刷，也可机印；

6、在120°C下干燥2分钟。

存储与安全




