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产品描述

HS-920C是一款防冻型水性厚板透明浆，可适用于棉布、弹性混纺面料、泳衣面料以及未做防水处理

的梭织面料。

典型性质

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；

The information given herein is, to the best of our knowledge, true and accurate. But it is given 
as a guidance only and is not to be taken as a warranty of results. 

使用方法

形态

气味

PH

密度

溶解性

离子性

乳白色液态

轻微 

7.0-8.5

1.0-1.1g/cm3

冷水易稀释

阴离子

1、该产品可适用于机印，可直接印于织物上；

2、根据需求可添加一定量的色素使用，由于色素对胶浆的牢度影响较大，建议色素用量不超

过5%，荧光色素尽量使用高温色素，以免颜色迁移影响产品质量；

3、推荐添加2%的HS-100交联剂搅拌均匀后使用，并在4小时内使用完毕；

4、完成印花工艺后，建议在150°C烘干2分钟（仅供参考，由客户根据印刷和衬底来优化时

间和温度）；

5 涂膜后属于防冻型材料，在零下20°C时仍然可保持弹性。

存储与安全




